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Antragsteller

Hersteller

Herstellwerk

Gegenstand

Datum der Erteilung

Baustoffklasse

Geltungsdauer

Das abP hat 7 Seiten und

gjgb;ﬁf'ei;ﬁes bauaufsichtliches Priifzeugnis

P-HFM 01 4170

Mineralka d.o.o.
Cesta pod Slivnico 24
1380 Cerknica
Slowenien

Réhr GmbH
NarzissenstraBe 5
88069 Tettnang
Deutschland

Europlac s.r.o.

Pod Kalvariou 2020
95501 Topolcany
Slowakei

»fireplac®

mit Furnier beschichtete und lackierte
FIPRO- oder Thermax A/SN-
Vermikulitplatten

entsprechend lid. Nr. C 3.4 der Bayer-
ischen Technischen Baubestimmungen
(BayTB), Ausgabe April 2021 (siehe auch
1.2, 3.1 und 8.), Baustoffe, an die nur
Anforderungen an das Brandverhalten
gestellt werden und die nichtbrennbar
(DIN 4102-A2), mit brennbaren
Bestandteilen, sind.

28.04.2022
DIN 4102-A2

28.04.2027

1 Anlage.

Die vorliegende Fassung ersetzt die Fassung vom 28.04.2017

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf in Form und Inhalt unveréndert veroffentlicht oder

vervielfaltigt werden, andernfalls muss die Zustimmung der HFM eingeholt werden.

egelf

of Organisations for Fire Testing.
Inspection and Certification

(322074) interne Nr. HFM
P07-FB04 Rev04

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO 17025 (( DAkkS

akkreditiertes Priflabor. Die Akkreditierung gilt nur
fur den in der Urkundenanlage D-PL-14063-04-00

aufgefiihrten Akkreditierungsumfang.

TnUn

Technische Universitat Miinchen

Holzforschung Miinchen

notifizierte Stelle / notified body

No. 0797
BAY06

Prif- und Zertifizierungsbereich

Brand

WinzererstraBe 45
80797 Minchen
Germany

Tel. +49.89.2180 .6480
Zentrale .6420
Fax .6487

brand@hfm.tum.de
www.hfm.tum.de

Deutsche

Akkreditierungsstelle
D-PL-14063-04-00
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A

1.1

1.2

Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauproduktes im
Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das Allg. bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die flr die Durchfiihrung von Bauvorhaben
gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere
privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes/der Bauart haben unbeschadet weitergehender
Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen" dem Verwender des Bauproduktes vollstédndige
Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfligung zu stellen und darauf
hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfligung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der HFM TU Minchen. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht
widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses miissen den
Hinweis "Von HFM TUM nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt.

Die Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses kdnnen nachtréaglich
ergénzt und gedndert werden, insbesondere, wenn neue Erkenntnisse dies erfordern.

Besondere Bestimmungen

Gegenstand des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses und Verwendungs-/
Anwendungsbereich

Gegenstand

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fir die Herstellung und Verwendung von
'fireplac® - mit Furnier beschichtete und lackierte FIPRO- oder Thermax A/SN-
Vermikulitplatten, als nichtbrennbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A2) nach DIN 4102-1
(Ausgabe Mai 1998). Das Produkt hat ebene und glatte Oberflachen, d. h. es ist nicht akustisch
bearbeitet.

Verwendungsbereich/Anwendungsbereich

Das Bauprodukt ist als Bekleidung im Innenausbau zu verwenden.

Es darf nicht der Witterung im Freien ausgesetzt werden.

Es darf ohne Abstand beliebig hinterlegt werden.

Es darf beliebig, jedoch nicht stockwerksubersteigend, hinterltftet werden.

Es darf nicht als stockwerkslibersteigend hinterlliiftete Wandbekleidung verwendet werden.
Hierflr ist ein separater Verwendbarkeitsnachweis erforderlich.

Die Nichtbrennbarkeit ist nicht nachgewiesen, wenn der Baustoff zusétzlich mit Beschichtungen,
Kaschierungen oder &hnlichem versehen wird.

Falls das Bauprodukt flir Bauteile in planmaBig tragender oder aussteifender Funktion vefwendet. .

wird (z. B. als tragende oder aussteifende Beplankung), oder falls Anforderungen, in‘Bezug auf

die Absturzsicherung oder die Warme- oder Schallddmmung zu erflllen sind, ist gi:ﬁf'ge onderter,
Verwendbarkeitsnachweis (allg. bauaufsichtl. Priifzeugnis bzw. Zulassung) erfordgl:lich.,

Unbeschadet dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses bediirfen Baé‘i::"teiajilg gn_d,f
Sonderbauteile, in denen der Baustoff verwendet wird, zum Nachweis® ihr&rﬂ,‘;,‘_l*—:gq‘g[{j‘
3)!

o IO

4

Jd

& ""1,(""’
Che Uuot*

she
o
wV
w

'
A



TU Miinchen - Holzforschung Miinchen AbP P-HFM 01 4 170 vom 28.04.2022 Seite 3 von 8

2.1

widerstandsklasse eines allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses, oder einer allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung (je nach Bauprodukt).

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt nur, soweit Anforderungen nach den
Bayerischen Technischen Baubestimmungen, Ifd. Nr. C 3.4 zu erflllen sind. Insbesondere die
Verwendung als Dammstoff fir den Wéarme- und Schallschutz wird in diesem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht geregelt.

Der Antragsteller hat erklart, dass das Bauprodukt weder der Gefahrstoffverordnung (D), noch
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) + Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), noch
der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 + Chemikalien-Ozonschichtverordnung (D) unterliegt bzw.
dass er die Auflagen aus diesen Verordnungen (inkl. Kennzeichnungspflicht) einhalt.

Der Antragsteller hat erklart, dass - sofern fiir Handel, Inverkehrbringen oder Verwendung
MaBnahmen im Hinblick auf Gesundheits-, Umweltschutz und Hygiene zu treffen sind - diese
veranlasst bzw. in der erforderlichen Weise bekanntgegeben werden.

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf die
Erflllung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu priifen.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Folgende Tragerplatten sind zugelassen:

- Vermikulitplatten 'Thermax A/SN' aus Blahglimmer mit anorganischen Bindemitteln, Dicke
17 mm bis 26 mm, Dichte 720 kg/m® bis 980 kg/m3, gemaB dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis P-HFM B15100.

- Vermikulitplatten 'FIPRO' aus geblédhtem Vermikulit mit anorganischen Bindemitteln und
keinerlei organischen Bestandteilen, Dicke 17 mm bis 26 mm, Dichte 720 kg/m? bis 980
kg/m3, geméafl dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis P-HFM B8300.

Das Bindemittel der Tragerplatten muss das bei HFM hinterlegte sein.

Verklebung des Furniers: Kleberart, Menge sowie Art der Verarbeitung entsprechend der bei
HFM hinterlegten Rezeptur.

Furniere aus Eichenholz und Koto diirfen mit den bei HFM hinterlegten Beizen im hinterlegten
Farbton behandelt werden. Zusétzlich darf Eiche dunkelgrau durchgeféarbt werden (Anilin). Fur
andere Holzarten, Beizen und Farbttne ist ein separater Nachweis erforderlich.

Der Furnierschliff (Furnierstarke) muss gemdB den im Folgenden genannten Vorgaben
erfolgen.

Flr die Lackierung, die einseitig oder beidseitig erfolgen darf, sind zwei Varianten zul&ssig:

Variante 1: Beschichtung mit UV-Lack, bei der Holzart Eiche auch mit 2% WeiBpigment,

gemaB den bei HFM hinterlegten technischen Daten. Diese Beschichtung darf nur im It.
Kap. 3.3 fremdUberwachten Herstellwerk erfolgen. Die Furnierstarke darf dabei max. 0,35
mm betragen.

Variante 2: Lackierung mit Losemittellack. -Diese Endoberflachenbehandlung (inkl. voran-

gehender Furnierschliff)y des Bauproduktes darf nur in durch Fa. Réhr GmbH lizenzierten
Betrieben ausgefiihrt werden. Die Lackierung muss vollstandig erfolgen; Teilbehandlung ist

nicht zuldssig. Sie muss bestehen aus Grund- und Decklack, mit 2K-L L_acksystem Typ s
'‘pyroplac', gemaB den Verarbeitungshinweisen der Réhr GmbH und den ﬁusatzllchen

Forderungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses. Tt pRE
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Ubersicht der zuldssigen Beschichtungen fiir Variante 2 (Lésemittellack):

Typ |Beschichtungsmaterial (ggf. zzgl. Beize, s. 0.) Zusétze

1 Nadelholzfurniere ohne Brandschutzausristung Kleber: wie bei HFM hinterlegt
=0,5 mm dick; gem. Rezeptur mit dem Tragermaterial
Veliklaloy Lack: Grund- und Decklack
zusatzlich immer mit Endlackierung System zusammen max.120 ml/m?
'pyroplac’ *) (bei P=0.94 kg/Liter entsprechend 113 g/m?)

2 Laubholzfurniere ohne Brandschutzausriistung Kleber: wie bei HFM hinterlegt
=0,4 mm dick; gem. Rezeptur mit dem Tragermaterial
vesdebt Lack: Grund- und Decklack
zusétzlich immer mit Endlackierung System zusammen max.120 ml/m?
'pyroplac’ *) (bei P=0.94 kg/Liter entsprechend 113 g/m?)

*) Lacktyp / Auftragsverfahren: 2K-Lack Typ 'pyroplac':
- Becherpistolen - Spritzdruck: 2,5 - 3,5 bar; DiisengréBe: 1,5 - 1,8 mm; Viskositat: 18 s/4 mm
- Oberflachenvorbereitung: Fumierschiiff siehe Dickenangabe in 0. a. Tabelle
- Lackzwischenschliff: (nach Grundierung) mit Schleifpapier Kérnung 220 - 280

Die Zusammensetzung muss den bei HFM TU Miinchen hinterlegten Angaben entsprechen.
Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wurde auf Grundlage folgender Berichte erteilt:

Name der Prifstelle Antragsteller Bericht Nr. Berichtsdatum
HFM TU Minchen It. Deckblatt dieses abPs B12111 27.04.2012
HFM TU Minchen It. Deckblatt dieses abPs B15061 31.03.2015
HFM TU Miinchen It. Deckblatt dieses abPs verschiedene 2016 - 2021

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung
entféllt

2.3 Ubereinstimmungszeichen

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der deutschen Bundesl&nder gekennzeichnet werden.
Das U-Zeichen ist auf dem Bauprodukt, auf seiner Verpackung, auf einem Beipackzettel oder,
wenn dies nicht mdglich ist, auf dem Lieferschein anzubringen.

Folgende Angaben miissen mindestens angebracht werden:
- Ubereinstimmungszeichen (U) mit
-- Herstellwerk” (obere Stelle im "U")
-- abP-Nummer P-HFM 01 4 170 (mittlere Stelle im "U")
-- Bildzeichen oder Name der Zertifizierungsstelle  (untere Stelle im "U")
In der N&he des "U":
- Produktname
- Name des Herstellers (soweit nicht bereits als Herstellwerk im U genannt)

. "Baustoffklasse nichtbrennbar mit brennbaren Bestandteilen (DIN 41025,@2')"!5\” LUng
Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die Voraus“éi[/zu
erfdllt sind. T

" Diese Angabe darf, nach Abstimmung mit der Uberwachungsstelle, verschliisselt werden.
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3.1

3.2

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Das Uberelnstlmmungsnachwelsverfahren It. Bayerischen Technischen Baubestimmungen ist
"0Uz" (Ubereinstimmungszertifikat durch eine anerkannte Zertifizierungsstelle).

Die Bestétigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklarung auf Grundlage der werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaBigen Fremdlberwachung einschlieBlich einer Erstliberwachung nach MaBgabe der
folgenden  Bestimmungen erfolgen. Die Kennzeichnung erfolgt nach 23. Die
Ubereinstimmungserklarung erfolgt in Form eines Ubereinstimmungszertifikates.

Fir die Erteilung eines Ubereinstimmungszertifikates und die Fremdiberwachung einschl. der
dabei durchzuftihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauproduktes eine hierfir
anerkannte Zertifizierungsstelle und eine hierflir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufiihren,
welche die gleichméaBige Herstellung und Zusammensetzung des Bauproduktes gemaR des
allgemeinen  bauaufsichtlichen  Prifzeugnisses gewahrleistet. Hierbei ist DIN 18200
"Ubereinstimmungsnachweis  flr ~ Bauprodukte - Werkseigene  Produktionskontrolle,
Fremdliberwachung und Zertifizierung von Produkten" (Ausgabe September 2018) einzuhalten.

Im Einzelnen sind mindestens folgende Kontrollen durchzufiihren:
- Eingangskontrolle der Vorprodukte inkl. deren Baustoffklasse
- Rezepturkontrolle bei der Produktion: je Produktionsauftrag

- Feststellung von Furnierstarke, Auftragsmengen (Lack/Kleber) und Maschineneinstellungen
(Pressdruck, -temperatur) fortlaufend

Die genannte Liste der Kontrollen erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit; vielmehr mlssen
ggf. weitere Kontrollen durchgefiihrt werden, falls dies fiir die sichere Einhaltung der geforderten
Eigenschaften des Produktes angezeigt ist.

Die Aufzeichnungen zur werkseigenen Produktionskontrolle miissen mindestens folgende
Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts

- Art der Kontrolle

- Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauprodukts

- Ergebnis der Kontrolle und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen zur werkseigenen Produktionskontrolle missen mind. 5 Jahre aufbewahrt
und der flr die FremdUberwachung zustandigen Uberwachungsstelle vorgelegt werden.

Bei ungentgendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverzliglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte auszusondern.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen, dass Bauprodukte “die
nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem U-Zeichen gekennzeichnet; werden und
Verwechslungen mit tibereinstimmenden ausgeschlossen sind. Nach Abstellung, des Mangels ist
-soweit technisch mdéglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderllch dle betreffende
Kontrolle zu wiederholen.
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3.3

5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7
5.8

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdlberwachung
regelméBig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Die anerkannte
Uberwachungsstelle kann ggf. eigenverantwortlich die Haufigkeit auf mind. einmal jahrlich
verringern.

Fir die Durchfiihrung der Fremdiberwachung sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungs-
nachweis" ' sinngemaB maBgebend.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung des Bauproduktes durchzufiihren. Bei
der laufenden Fremdiiberwachung sind Proben fir Stichprobenprifungen zu entnehmen. Die
Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Fremdiberwachung und Zertifizierung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind der zusténdigen obersten Baubehérde auf Verlangen vorzulegen.

Entwurf und Bemessung
entfallt

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die in Kap. 2.1 aufgeftihrten Bestimmungen sind einzuhalten.

Das Bauprodukt darf nur im Innenausbau verwendet werden. Es darf nicht der Witterung im
Freien ausgesetzt werden.

Das Produkt darf nicht flr stockwerksiibersteigend hinterliiftete Innenwandbekleidungen
verwendet werden.

Das Produkt darf ohne Abstand beliebig hinterlegt werden. Es darf beliebig hinterliftet
werden.

Das Bauprodukt darf nicht flir Bauteile in planm&Big tragender oder aussteifender Funktion
verwendet werden (z. B. als tragende oder aussteifende Beplankung). Hierfir ist ein
gesonderter Verwendbarkeitsnachweis erforderlich.

Die Oberflachen, auch die Schmalseiten des Produktes dirfen nicht mit zusatzlichen als
den vorgenannten Anstrichen, Kaschierungen, Klebern, Folien, Anleimern oder ahnlichem
versehen werden, soweit diese brennbar sind.

Kantenbeschichtungssysteme ohne brennbare Bestandteile sind erlaubt.

Akustische Bearbeitung ist nicht zulassig.

Der lizenzierte Betrieb flr die Endbearbeitung von Variante 2 muss in einer
Werksbescheinigung  bestétigen, dass die Bestimmungen dieses allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses und der 'Unterweisung zur Weiterverarbeitung'?
der Fa. Rohr eingehalten wurden. Diese Werksbescheinigung muss an Fa Rohr GmbH
Tettnang, gesandt werden (siehe Anlage 1). .

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung ‘
entféllt |

E '!""A f“ B ' "'ri‘. ;.;“ P
\ Cl’?(\ U‘:f‘;ﬂ

1 Die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN
4102-A2) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung" sind in den "Mitteilungen" des Deutschen
Instituts fiir Bautechnik vom 1.4.1997 verdéffentlicht.

2 fireplac® 'Handbuch flr Verarbeitung und Beschlagstechnik' in der giiltigen aktuellen Version
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7 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage beim

Bayerischen Verwaltungsgericht Miinchen, BayerstraBBe 30, 80335 Miinchen

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschéftsstelle dieses Gerichts
erhoben werden. Die Klage muss den Klager, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die
zur Begrindung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefligt werden. Der Klage und allen Schriftsatzen
sollen Abschriften fur die tbrigen Beteiligten beigefligt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Durch das Gesetz zur Anderung des Gesetzes zur Ausfilhrung der Verwaltungsgerichtsordnung
vom 22. Juni 2007 (GVBI S. 390) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des
Bauordnungsrechts in Bayern abgeschafft. Es besteht keine Mdglichkeit, gegen diesen Bescheid
Widerspruch einzulegen.

Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten grundsétzlich ein
Gebuhrenvorschuss zu entrichten.

8 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund Artikel 21 der Bayerischen
Bauordnung vom 14.08.2007 in Verbindung mit den Bayerischen Technischen Baube-
stimmungen C, Ifd. Nr. It. Deckblatt, erteilt.

Minchen 28.4.2022

Der Leiter der Prifstelle
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allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis P-HFM 01 4 170 vom 28.4.2022 Anlage 1

Werksbescheinigung des Endverarbeiters (nur fiir Variante 2 Losemittellack)
(unbedingt (ibersenden an Réhr GmbH, NarzissenstraBe 5, 88069 Tettnang: info@europlac.com ,
Fax 07542/936660)

Handler Name / Anschrift
Auftragsnummer Handler
Auftragsnummer europlac

Endverarbeiter: Name

StralBe
Ort

Bauvorhaben bzw. Gebdude: Name

StraBe
Ort

Datum der Herstellung

Menge des von Europlac spol s.r.o.

bezogenen furnierten Plattenmaterials . m? mit -Furnier

Verwendete Chargen-Nr. des Lacks 'pyroplac'

der Firma Réhr GmbH, D-88069 Tettnang: Nr. (Stammlack)
Nr. (Harter)

Menge des verarbeiteten Lacks: Liter Stammlack

Liter Harter

Lackierung einseitig / beidseitiq (nicht zutreffendes bitte streichen)

Hiermit wird bestatigt, dass

- der Endverarbeiter durch R6hr GmbH lizenziert ist und iber geschultes Personal verfligt,

- die Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses P-HFM 014170 eingehalten
wurden,

- der furnierte Plattenwerkstoff vor der Endlackierung:

bei Nadelholzfurnier auf max. Furnierdicke 0,5 mm abgeschliffen wurde,
bei Laubholzfurnier auf max. Furnierdicke 0,4 mm abgeschliffen wurde,

- die maximale gesamte Lackauftragsmenge von 120 ml/m2 (bei P = 0.94 kg/l entspr. 113 g/m?) je Seite
nicht Gberschritten wurde,

- das Bauprodukt bzw. die Auslieferungspapiere entsprechend den Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses P-HFM 014170 gekennzeichnet sind und

- die 'Unterweisung zur Weiterverarbeitung' der R6hr GmbH, D-88069 Tettnang beachtet wurde.
Die ausgefiillte Werksbescheinigung muss innerhalb 4 Wochen an europlac gesendet werden,

damit das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis P-HFM 01 4 170 seine Giiltigkeit fiir das o.g.
Bauvorhaben erlangt.

(Ort, Datum) (Firma, Unterschrift)

The European Group P07_FBO4 ReV06
of Organisations for Fire Testing.
Inspoction and Cartification

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO 17025 (( DAkkS

akkreditiertes Priflabor. Die Akkreditierung gilt nur P
flr den in der Urkundenanlage D-PL-14063-04-00 Akkreditierungsstelle
aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. D-PL-14063-04-00




