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Antragsteller

Gegenstand

Datum der Erteilung
Baustoffklasse

Geltungsdauer

» Allgemeifes bauaufsichtliches Priifzeugnis

P-HFM B15100

Mineralka d.o.o0.
Cesta pod Slivnico 24

Si-1380 Cerknica (Slowenien)

Unbeschichtete Vermikulit-Platte
"Thermax A;SN", "Thermax SL" und
"Thermax A;SN-1", "Thermax SL-1"

Baustoffe entsprechend Ifd. Nr. 2.10.2
Bauregelliste A, Teil 2, Ausgabe
2015/2, an die nur Anforderungen an
das Brandverhalten gestellt werden
und die nichtbrennbar (DIN 4102-A)
sind, mit brennbaren Bestandteilen.

12.06.2018

DIN 4102-A1

12.06.2023

Diese Fassung ersetzt die Fassung vom 23.12.2015.

Das AbP hat 6 Seiten und

Das Allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf in Form und Inhalt unverandert versffentlicht oder
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A

1.1

1.2

Allgemeine Bestimmungen

Mit dem Allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauproduktes im
Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das Allg. bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben
gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Das Allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere
privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben unbeschadet weitergehender Regelungen in
den "Besonderen Bestimmungen" dem Verwender des Bauproduktes vollstandige Kopien des
Allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen,
dass das Allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf
Anforderung sind den beteiligten Behérden Kopien des Allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses zur Verfiigung zu stellen.

Das Allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der HFM TU Minchen. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen dem Allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht
widersprechen. Ubersetzungen des Allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses missen den
Hinweis "Von HFM TUM nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
Das Allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt.

Die Bestimmungen des Allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses kénnen nachtréglich
erganzt und gedndert werden, insbesondere, wenn neue Erkenntnisse dies erfordern.

Besondere Bestimmungen
Gegenstand des Allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses und Verwendungsbereich

Gegenstand

Dieses Allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fiir die Herstellung und Verwendung von
"Thermax A;SN", "Thermax SL", "Thermax A;SN-1" und "Thermax SL-1", genannt, als
nichtbrennbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-A1) nach DIN 4102-1 (Ausgabe Mai 1998).
Dieses Allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfasst auch die Produkte, die zuvor in den
beiden Allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnissen P-HFM 944215 und P-HFM 944216
geregelt waren. Diese sind am 31.7.2015 abgelaufen.

Verwendungsbereich
Das Bauprodukt ist fir den Innenausbau zu verwenden.
Die Verwendung

als Schutz von FuBbdden

in technischen Betriebsbauséatzen in Gebauden

in Luftungsleitungen

in Entrauchungsleitungen

in Installationskanalen bzw. -leitungen (installation ducts) gemaR ETA 11/0083 und
in geschosstibergreifend hinterliifteten Wandbekleidungen

wird durch das vorliegende Allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis nicht geregelt. Fir diese

Verwendungen ist ein gesonderter Verwendbarkeitsnachweis erforderlich. \«\Jﬂ': Ry, L

N %y
Das Bauprodukt darf nicht der Witterung im Freien ausgesetzt werden. \ ,,,,,,,,,, - .&,
Die Nichtbrennbarkeit ist nicht nachgewiesen, wenn der Baustoff zusétzlich mg{ Be\schlchtungen =
Kaschierungen oder dhnlichem versehen wird. SOl | B\
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2.2

23

Falls das Bauprodukt fir Bauteile in planmafig tragender oder aussteifender Funktion verwendet
wird (z. B. als tragende oder aussteifende Beplankung), oder falls Anforderungen in Bezug auf
die Absturzsicherung oder die Warme- oder Schalldammung zu erfillen sind, ist ein gesonderter
Verwendbarkeitsnachweis (z.B. Allg. bauaufsichtl. Prifzeugnis bzw. Zulassung) erforderlich.

Unbeschadet dieses Allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses bedirfen Bauteile und
Sonderbauteile, in denen der Baustoff verwendet wird, zum Nachweis ihrer Feuer-
widerstandsklasse eines Allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses, oder einer Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung (je nach Bauprodukt).

Dieses Allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt nur, soweit Anforderungen nach
Bauregelliste A, Teil 2, Ausgabe und Ifd. Nr. laut Deckblatt zu erfullen sind. Insbesondere die
Verwendung als Dammstoff fir den Wéarme- und Schallschutz wird in diesem Allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht geregelt.

Der Antragsteller hat erklart, dass das Bauprodukt weder der Gefahrstoffverordnung, noch der
FCKW-Halon-Verbotsverordnung, noch der Chemikalienverbotsverordnung unterliegt bzw. dass
er die Auflagen aus diesen Verordnungen (insbesondere Kennzeichnungspflicht) einhalt.

Der Antragsteller hat erklart, dass - sofern fur Handel, Inverkehrbringen oder Verwendung
MaRnahmen im Hinblick auf Gesundheits-, Umweltschutz und Hygiene zu treffen sind - diese
veranlasst bzw. in der erforderlichen Weise bekanntgegeben werden.

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf die
Erfullung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu priifen.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Das Bauprodukt muss die Anforderungen der Baustoffklasse DIN 4102-A1 (Ausgabe Mai 1998)
erflllen.

Es muss aus Blahglimmer (Vermikulit) mit anorganischem Bindemittel bestehen:
Bindemittel 1: "Thermax A;SN" und "Thermax SL"

Bindemittel 2: "Thermax A;SN-1" und "Thermax SL-1"

Farbe der Platte: graubraun

Die Dicke muss 8 bis 70 mm betragen.

Die Rohdichte muss 350 kg/m? bis 980 kg/m?® betragen. Der Nennwert darf max. £ 5% unter-/
Uberschritten werden.

Die Zusammensetzung muss den bei HFM TU Munchen hinterlegten Angaben entsprechen.
Das Allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wurde auf Grundlage folgenden Berichts erteilt:

Name der Prifstelle Antragsteller Bericht Nr. Berichtsdatum

HFM TU Munchen It. Deckblatt dieses AbPs B8167 21.7.2008

Dariber hinaus sind weitere Berichte aus Fremduberwachungsprifungen Grundlage des
Allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses. Diese Berichte sind bei der Priffstelle hinterlegt.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung
entfé”t : “."-‘-}‘ ’E.P -

Ubereinstimmungszeichen .."-/ """""""""""" \

A (e
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Das U-Zeichen ist auf dem Bauprodukt, auf seiner Verpackung, auf einem Beipackzettel oder,
wenn dies nicht méglich ist, auf dem Lieferschein anzubringen.

Folgende Angaben miissen mindestens angebracht werden:
- Ubereinstimmungszeichen (U) mit
-- Herstellwerk? (obere Stelle im "U")
-- ABP-Nummer P-HFM B15100 (mittlere Stelle im "U")
-- Bildzeichen oder Name der Zertifizierungsstelle  (untere Stelle im "U")
In der N&he des "0U":
- Produktname
- Name des Herstellers (soweit nicht bereits als Herstellwerk im U genannt)
- "Baustoffklasse nichtbrennbar (DIN 4102-A1)"

Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach 3.
erfullt sind.

I Diese Angabe darf, nach Abstimmung mit der Uberwachungsstelle, verschliisselt werden.
3 Ubereinstimmungsnachweis

3.1 Allgemeines

Das Ubereinstimmungsnachweisverfahren It. Bauregelliste ist "UZ" (Ubereinstimmungszertifikat
durch eine anerkannte Zertifizierungsstelle).

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses
Aligemeinen bauaufsichtlichen Priffzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklarung auf Grundlage der werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaligen Fremdiberwachung einschlieRlich einer Erstiberwachung nach MaRgabe der
folgenden Bestimmungen erfolgen. Die Ubereinstimmungserklarung erfolgt in Form eines
Ubereinstimmungszertifikates.

Fir die Erteilung eines Ubereinstimmungszertifikates und die Fremdiberwachung einschl. der
dabei durchzufuhrenden Produktpriffungen hat der Hersteller des Bauproduktes eine hierfir
anerkannte Zertifizierungsstelle und eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufiihren,
welche die gleichmaRige Herstellung und Zusammensetzung des Bauproduktes gemaR des
Allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses gewahrleistet. Hierbei ist DIN 18200
"Ubereinstimmungsnachweis ~ fir  Bauprodukte - Werkseigene  Produktionskontrolle,
Fremduberwachung und Zertifizierung von Produkten” (Ausgabe Mai 2000) einzuhalten.

Im Einzelnen sind mindestens folgende Kontrollen durchzufiihren:

- Eingangskontrolle der Vorprodukte

- Rezepturkontrolle bei der Produktion: je Produktionstag

- Feststellung von MaBhaltigkeit, Dichte usw. je Produktionstag

- Feststellung von Maschineneinstellungen (Pressdruck, -temperatur) fortlaufend g Agy

- Brandprifungen in einem geeigneten Gerat nach Absprache mit der Ubemachg{ﬁésstelle “"2:;&

Die genannte Liste der Kontrollen erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit; vj 'fmehr'ﬁiusg-‘_ \’\
ggf. weitere Kontrollen durchgefiihrt werden, falls dies fiir die sichere Einhaltung:-der é_eigrdeﬂeﬁ
Eigenschaften des Produktes angezeigt ist. x
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3.3

Die Aufzeichnungen zur werkseigenen Produktionskontrolle missen mindestens folgende
Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts

- Artder Kontrolle

- Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauprodukts

- Ergebnis der Kontrolle und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen

- Unterschrift des flr die werkseigene Produktionskontrolle VVerantwortlichen

Die Aufzeichnungen zur werkseigenen Produktionskontrolle miissen mind. 5 Jahre aufbewahrt
und der fur die Fremduberwachung zustéandigen Uberwachungsstelle vorgelegt werden.

Bei ungeniigendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte auszusondern.
Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist ._sicherzustellen, dass Bauprodukte, die
nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem U-Zeichen gekennzeichnet werden und
Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen sind. Nach Abstellung des Mangels ist
-soweit technisch méglich und zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich- die betreffende
Kontrolle zu wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiiberwachung
regelméaBig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Die anerkannte
Uberwachungsstelle kann ggf. eigenverantwortlich die Haufigkeit auf mind. 1mal jahrlich
verringern.

Fur die Durchfihrung der Fremduberwachung sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungs-
nachweis" ' sinngeméal maRgebend.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprifung des Bauproduktes durchzufithren. Bei
der laufenden Fremduberwachung sind Proben fur Stichprobenprifungen zu entnehmen. Die
Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Fremduberwachung und Zertifizierung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind der zusténdigen obersten Baubehdérde auf Verlangen vorzulegen.

Entwurf und Bemessung
entfallt

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
Das Bauprodukt ist fir den Innenausbau zu verwenden.
Die Verwendung

als Schutz von FuRbdden

in technischen Betriebsbausétzen in Geb&uden

in Luftungsleitungen

in Entrauchungsleitungen

in Installationskanélen bzw. -leitungen (installation ducts) gemaR ETA 11/0083 und
in geschossubergreifend hinterliiftete Wandbekleidungen

' Die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoﬁklasse DIN g
4102-A1) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung" sind in den "Mlttellungen“ des D‘eutschem , ,‘:
Instituts fur Bautechnik vom 1.4.1997 veréffentlicht.
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wird durch das vorliegende Allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis nicht geregelt. Fiir diese
Verwendungen ist ein gesonderter Verwendbarkeitsnachweis erforderlich.
Das Bauprodukt darf nicht der Witterung im Freien ausgesetzt werden.

Die Oberflachen einschlieRlich der Kanten des Bauproduktes dirfen nicht zusatzlich mit
Anstrichen, Kaschierungen, Klebern oder dhnlichem versehen werden.

Das Bauprodukt darf nicht fur Bauteile in planméRig tragender oder aussteifender Funktion
verwendet werden (z. B. als tragende oder aussteifende Beplankung). Hierfiir ist ein gesonderter
Verwendbarkeitsnachweis erforderlich.

Die in Kap. 1.2 aufgefuhrten Bestimmungen sind einzuhalten.

6 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung
entféllt

7 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekénntgabe Klage beim
Bayerischen Verwaltungsgericht Minchen
Bayerstralle 30
80335 Muinchen

schriftich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschéftsstelle dieses Gerichts
erhoben werden. Die Klage muss den Klager, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die
zur Begriindung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefuigt werden. Der Klage und allen Schriftsatzen
sollen Abschriften fur die Ubrigen Beteiligten beigefiigt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Durch das Gesetz zur Anderung des Gesetzes zur Ausfiihrung der Verwaltungsgerichtsordnung
vom 22. Juni 2007 (GVBI S. 390) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des
Bauordnungsrechts in Bayern abgeschafft. Es besteht keine Méglichkeit, gegen diesen Bescheid
Widerspruch einzulegen.

Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 1. Juli 2004
grundsatzlich ein Gebihrenvorschuss zu entrichten.

8 Rechtsgrundlage

Dieses Allg.bauaufsichtl. Prifzeugnis wird aufgrund Artikel 21 der Bayerischen Bauordnung vom
14.08.2007 in Verbindung mit der Bauregelliste A Teil 2, Ifd. Nr. It. Deckblatt, erteilt.

Miinchen 12.06.2018

Der Leiter der Prufstelle g g,
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